


DAILY HI-MATIC

Dimensiones (mm)

largo Total B 5669

Entre Ejes A 3520

Voladizo Delantero C 1008

Ancho E 2010

Voladizo Tarsero  D 1141

Trocha Anterior M 1740

Trocha Posterior  N  1704

RUEDA SIMPLE (3,5 T)

Motores

Configuración

126 CV (2,3 litros)

Volumen 10,8 m3

Versión FURGÓN

Apertura de puertas traseras a 270º Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Guantera superior

Asidero en interior de cabina

Sensor de marcha atrás

Compresor 170 cc.

Climatizador automático

Soporte rueda repuesto

Rueda de repuesto

Asiento de conductor con suspensión y apoya brazos

Apoya cabeza revestido en tela

Faros antiniebla delanteros (con función Cornering)

Climatizador automático

Espejos retrovisores eléctricos y calefactados® 

 

Radio Bluetooth

Cruise control

Depósito de combustible de 100 litros

Revestimiento de compartimiento de carga con 
suelo de madera con aislación acústica

Asiento acompañante doble con mesa extraible 
y cinturón 3 puntos

Eco Switch Pro - Doble función eco/power

ABS/ESP y HILL HOLDER

Airbag Acompañante*

Volante con comandos integrados

Alza cristales eléctricos.

Serie

Serie

Serie

Serie

Opcional

Serie

Serie

Serie

Bussines Up® 

(*) Excepto con opcional Business Up®.



Pesos (kg)

Peso bruto Total  3500

Capacidad Eje Anterior  2240

Capacidad Eje Posterior  1900

Peso eje Anterior  1309

Peso eje Posterior  901

Peso propio Total  2210

Capacidad de Carga  1290

Capacidad Máxima de Tracción  7000

Zona de carga

H- Altura   1900

E- Distancia entre pasaruedas  1320

Volumen  10 m3

Puerta Lateral

F-Altura  1800 mm

G-Ancho  1200 mm

Puertas Traseras

H-Altura  1800 mm

D-Ancho  1530 mm

Caracteristicas del motor FTP - F1A
Cilindrada total - cm3  Diámetro y recorrido - mm 88 x 94

Potencia Máxima  126 cv (3600 rpm)

Torque Máximo  320 Nm (1800 rpm)

(1) Peso propio total del vehículo en condición de marcha, incluyendo al operador.  

4 Cilindros  - 2287 cm3 - Unijet Common rail 16 Valvulas
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